
【ＩＨクッキングヒーターの使用について】 

全体像・仕様 

◎IHクッキングゾーンと右下の操作パネルは 
 上図のように対応しております。 

◎点灯（電源ON）時 
※自動OFF時は安全遮断マーク[-]が点灯します。 

【1200W】 

【1950W】 

【1950W】 
（POWER時2600W） 

電源：200V/24A 

電源 
（2秒長押し） 

タイマー 
チャイルド 
ロック 

◎調理器具は電源を入れる前にクッキングゾーンへ置いてください。 
◎煮込み料理など、長時間の加熱が必要な料理はできるだけ蓋をして調理してください。 
◎吹きこぼれたり飛び散ったりした場合は速やかに汚れを取り除いてください。 
◎[H]の点灯は高温状態（余熱）を、[  ]は保温を表します。火傷に十分お気を付けください。 
◎不適切な調理器具を載せると[F]が点灯し、2分後に自動OFF（[-]）となります。 

ご注意ください 

機能説明 
【電源】 
・ON/OFFの際は1秒以上長押ししてください。 
・※電源を入れてから15秒間ボタン操作をしないと、自動的にOFFになります。 

【チャイルドロック機能】 
・ロックマークを5秒以上長押しするとクッキングゾーンにロックがかかり、 
 作動しなくなります。解除の際は再び5秒以上長押ししてください。 

POWER 

【パワー機能（左手前エリアのみ）】 ※使用時には[P]の文字が点灯します。 

・大量のお湯を沸かす際にのみご使用ください。 
・最長10分間、最大出力で加熱することができます。 
 10分経過後は自動的に加熱レベルの最大値（9）まで下がり、加熱を続けます。 
・当機能使用中は他のクッキングゾーンの出力が低下します。 

【温度調整（9段階）】 
・1～9（約60,80,100,120,140,160,180,200,210℃）の間で設定できます。 
・[0]はOFF状態を表します。 

◆ウォームアップ機能について 【調理時間の短縮ができます】 

・温度設定の前に   をタッチします。続けて   をタッチすると[A]が表示されます。 

 その間に    で希望の加熱レベル（1～9）を設定し、再び表示が[A]に戻った瞬間から 

 最高温度で加熱されます。一定時間が経過すると設定した加熱レベルに戻ります。 

【タイマー機能】 ※設定した時間に達すると自動的に対象ゾーンへの加熱が終了する機能です。 

・このマークを何度か押すと、対象のクッキングゾーンの表示[0]が消えます。 
 その間に   で時間を設定（1分～99分）するとカウントダウンを開始します。 
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